
Principdetaljer Smartwin fönster
och Warema solavskärmning i RedAir Link

HORISONTALSNITT

VERTIKALSNITT
utan solavskärmning

Vindtätning
Luftätning

Datum 20180202

VERTIKALSNITT
med Warema
ZIP-screen storlek 11
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# Överisolering
Pavaflex λ=0,04

# Vindtät anslutning
med proclima
Contega Exo el.
motsv. duk# Lufttät anslutning med

SIGA Fentrim (150 mm)
tejpas mot betong
(lev. förmonterad på
fönster)

# List för infästning
av utv. smyg
(lev. förmonterad
på fönster)

# Dold infästning med
Essve karmskruv
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# Vindtät anslutning
med proclima
Contega Exo el.
motsv. duk

# Lufttät anslutning med
SIGA Fentrim (150 mm)
tejpas mot betong (lev.
förmonterad på fönster)

# Dold infästning med
Essve karmskruv

# Drevning 20
Pavaflex λ=0,04

# Överisolering
Pavaflex λ=0,04

# Vindtät anslutning med
proclima Contega Exo el.
motsv. duk

# List för infästning
av utv. smyg
(lev. förmonterad
på fönster)

# Warema ZIP-sceen
Storlek 11 (110x110mm)

# Styrskena monteras
på fönster

# Styrskena monteras
på fönster

# Drevning 20
Pavaflex λ=0,04

>10

HORISONTALSNITT
med Warema styrskena

# Styrskena monteras
på fönster

# Basprofil

# Alternativ styrskena

16 mm Tomrör för
solavskärmning
På höger sida
sett inifrån

16 mm Tomrör
Geonomföring
ovan undertak
Luftätas med pro
clima Roflex 20
och Stoppa 16
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Anslutningar fönster
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